Fass-Bodenheizer

Serie MIL-HBD-200H
fur Betriebstemperaturen bis 200°C

Beschreibung:

Anschlussfertiger, stabiler Edelstahl - Bodenheizer,
ausgelegt fiir handelsiibliche 200 Liter-Fasser.

Der Bodenheizer wird in Kombination mit unseren Fass-
heizungen fiir ein schnelleres Aufheizen verwendet.

Die Konstruktion aus Edelstahlblech gewahrleistet eine
schwere, robuste Bauweise, wie auch Standfestigkeit unter
harten Einsatzbedingungen.

Dieser anschluBfertige Bodenheizer ist mit einer
hochbelastbaren mineralisolierten Heizleitung zur
Ubertragung groBer Warmeleistung verarbeitet.

Mit der angebauten Temperaturregelung kann eine
Temperatur bis 200°C eingestellt werden.

Merkmale:
o schnelleres Aufheizen

« niedrige Oberflachenbelastung
. stabile, robuste Konstruktion
« hochwertige Edelstahl-Konstruktion

. platzsparend




Technische Daten MIL-HBD-200H

Nennspannung 230V AC
Nennleistung 1900 W
Abmessungen @510 x 85 mm
Material aus Edelstahl
Temperaturbereich 0-200°C
Schutzklasse I
Schutzart IP 54
max. Heizleitertemperatur 200°C
Netzanschlussleitung 2.0 m lang mit Schukostecker
Bestelldaten
Typ Leistung Art.-Nr.
W
MIL-HBD-200H 1900 51000303

Andere Abmessungen, Spannungen und Leistungen sowie fiir h6here Betriebstemperaturen, auf Anfrage lieferbar.

Weitere Fassheizungen:

Fass-Heizmanschette Fass-Bandheizer Ex-Fass-Heizmanschette
Serie MIL-HJD Typ MIL-HSD-200 Serie MIL-HJD-200-Ex
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